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SYSTEMBESKRIVNING
KomfortEl F är en serie flexibla elvärmeregulatorer för direktverkande elvärme i kontor, flerbostadshus och fritidsanlägg-
ningar. Anläggningen består av minst två reglercentraler, en utegivare samt minst en rumsgivare för varje central. Regler-
centralerna förbinds med varandra via en partvinnad kommunikationsledning. En utegivare ansluts till en av regulatorerna,
som vidarebefordrar temperaturvärdet till samtliga regulatorer på slingan. Systemet kan med lämpliga ”modem” kom-
municera via andra ledningar t.ex. telefonlinjer eller kabeltelvisionsnät.
KomfortEl F finns i tre huvudtyper, 46 F, 22 FA och 41 F.
KomfortEl 46 F kan styra elvärmen i maximalt fyra zoner och sex elvärmegrupper. Relän för tre 3-poliga elvärmegrup-
per sitter i huvudenheten, medan relän för varmvattenberedaren och övriga elvärmegrupper sitter i en separat låda SR
123, som kan bestyckas med maximalt tre relän.
KomfortEl 22 FA kan styra två trepoliga elvärmegrupper och varmvattenberedare.
KomfortEl 41 F kan styra elvärmen i maximalt fyra zoner och fyra enpoliga elvärmegrupper. Relän för elvärmegrupper-
na sitter i huvudenheten, medan relä för varmvattenberedare sitter i en separat låda SR 123.
Samtliga KomfortEl kan utrustas med inbyggt styrur. Reglercentralerna kan kompletteras med styrur i efterhand. Med
hjälp av en PC-dator kan reglercentralen fjärrstyras och parametrar avläsas via kommunikationsledningen.
Reglercentralen monteras vid husets gruppcentral och kopplas in mellan säkringsgrupperna och elradiatorerna.
Utegivaren monteras på husets N eller NV fasad och på ett ställe där den får rätt uppfattning om utetemperaturen. Utegi-
varens uppgift är att minimera tillgänglig värmeenergi vid rådande utetemperatur.
Rumsgivare monteras på innervägg, där omgivningstemperaturen motsvarar medelvärdet i den zon som givaren skall
reglera. På rumsgivaren inställs önskad rumstemperatur.

Reglercentralen portionerar ut energin till radiatorerna genom kraftrelän.

Rad
Zon 1

Rad
Zon 2

Rad
Zon 3

KomfortEl

Rg
Zon 1

Rg
Zon2

Rg
Zon 3

Utegivare

VVB

SR123

Blockschema KomfortEl 46 och 41 F med tre elvärmegrupper och
varmvattenberedare

Kommunikations-
ledning
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Ledningarna till givare och kommunikation är svagströmsledningar.
Reläna är inkopplade mellan 0 och 180 sekunder under en treminutersperiod.
För att  få så jämn belastning som möjligt på nätet, kopplas reläna in med 60 eller 30 sekunders intervall på KomfortEl
46, 90 sekunders intervall på KomfortEl 22 och 45 sekunders intervall på KomfortEl 41.

Kommunikationsledning

Rad
Zon 1

Rad
Zon 2

Rg
Zon 1

Rg
Zon2

Utegivare

VVB

Blockschema KomfortEl 22

KomfortEl

Relä 2

Relä 1

Relä 3

Relä 4

Relä 5

Relä 6

1 min 1 min 1 min

Inkopplingsintervall 3 resp. 6 relän KomfortEl 46
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R e l ä  1

1  m i n 1  m i n 1  m i n

R e l ä  2

I n k o p p l i n g s i n t e r v a l l  K o m f o r t E l  2 2

Denna tidsuppdelade inkoppling gör att radiatorerna slutar knäppa, samt att de aldrig någonsin blir så heta som de blev
före KomfortEl.

Utegivarens funktion förhindrar också att radiatorerna blir brännheta vid vädring eller vid återgång från sänkt temperatur,
samt motverkar kallras och imbildning.

Rumsgivarna som snabbt känner av temperaturförändringar i rummet, t ex solinstrålning, öppen spis, partaj, tv, m.m.,
reglerar energitillförseln till radiatorerna, och sörjer för att en jämn temperatur hålles.

Radiatorernas inbyggda termostater skall ställas så att de klart överstiger den rumstemperatur som önskas. Har radiato-
rerna elektroniska termostater skall dess ställas på max.

Om man tittar på en installation i dag, så består den kanske av 5-20 st radiatorer, var och en med sin termostat och des-
sa skall nu styra temperaturen i 2-8 rum, som är ganska sammanhängande genom öppna dörrar och trappor.

Rent reglertekniskt liknar det mest "polsk riksdag" eller att utrusta en bil med en ratt för varje hjul. Resultatet är välkänt,
vissa radiatorer är kalla och andra mycket heta trots att "lagom ljummen" skulle motsvara värmebehovet. Men en mindre
känd effekt av detta "vanstyre" är att man omedvetet höjer rumstemperaturen för att kompensera bort obehaget av kall-
ras och kallstrålning från de fönster vars radiatorer för tillfället är kalla.

I och med installation av KomfortEl försvinner dessa obehag helt. Reglercentralen ser då till att radiatorerna får exakt så
stor energimängd som behövs för att hålla huset varmt.

R e l ä  1

4 5  s e k 4 5  s e k 4 5  s e k

R e l ä  2

I n k o p p l i n g s i n t e r v a l l  K o m f o r t E l  4 1

4 5  s e k

R e l ä  3

R e l ä  4
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SPECIALFUNKTIONER.

Strömavbrott

Efter strömavbrott som är så korta att kraftreläna ej fallit inträffar inget särskilt. Efter ett strömavbrott som är så långt att
microprocessorn upphört att fungera, startar följande förlopp: Elvärmen är avslagen under de första 10 – 15 minuterna.
Det betyder att starten av uppvärmningen sprids ut över ca 5 minuter, för alla reglercentraler som berörts av strömav-
brottet. Uppvärmningen startar på en låg nivå och återgår till normalläget i 10 steg under 30 minuter.

OBS!
Reglercentralen måste vara ansluten till matningsspänning i minst 15 minuter innan den börjar arbeta. Om man vill skynda
på uppstartningsförfarandet kan man ställa driftomkopplaren i läge "        " några sekunder. Ställ sedan tillbaka den i det
aktuella läget och reglercentralen arbetar normalt.

Kallrasskydd

När utetemperaturen är under 5°C finns alltid en viss grundvärme kvar på radiatorerna, oavsett om temperaturen i rum-
met är tillräckligt hög.

Optimering

När funktionen temperatursänkning använts mer än 1 timme, ges vid återgång ett energitillskott, för att snabbare återgå till
normal rumstemperatur. Tillskottets storlek är beroende på skillnaden mellan sänkt temperatur och normaltemperatur.

Varmvattenberedarstyrning

KomfortEl kan styra varmvattenberedaren. Styrning sker via kommunikationsledningen. För Kom-fortEl 46 och 41
erfordras ett yttre relä som monteras i relälåda SR123 och för KomfortEl 22 erfordras ett relä, som monteras på den
tredje reläplatsen i reglercentralen.

Fjärrstyrning

KomfortEl kan fjärrstyras och avläsas via kommunikationsslingan. Utetemperaturen skickas från en av reglercentralerna
till samtliga reglercentraler anslutna på samma slinga. Varje KomfortEl ges en egen adress och då finns möjlighet att läsa
av status hos regulatorn, eller ställa om vissa parametrar.
Följande kan avläsas:
• Avvikelse från inställd rumstemperatur.
• Om centralen arbetar med ”Normal” eller ”Sänkt” temperatur.
• Temperatur vid en speciell givare. T.ex. Utetemperatur , rumstemperatur, frysrisk etc.
• Status på varmvattenberedaren och en digital ingång. T.ex. larm.
Följande kan ställas:
• Sänkning av temperaturen.
• Slå till eller från varmvattenberedaren.
En enklare form av fjärrstyrning t.ex. höjning och sänkning av temperaturen med ett centralt styrur är också möjligt. Det
kräver dock att ett ledningspar i kabeln mellan reglercentralerna reserveras för detta. Inkoppling görs enligt schema på
sid. 11
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INSTALLATION

Reglercentral KomfortEl.

KomfortEl 46 styr max. 6 st trefasgrupper i 1 - 4 temperaturzoner.

KomfortEl 22 styr 2 st trefasgrupper i 1 eller 2 temperaturzoner.

KomfortEl 41 styr 4 st enfasgrupper i 1 - 4 temperaturzoner.

Reglercentralen placeras om möjligt i direkt anslutning till elvärmegruppcentralen.

Det är viktigt att före inkoppling bestämma vilka radiatorgrupper som skall styras med respektive givare, om flera givare
används. Denna gruppindelning görs lämpligen så att varje våning läggs på olika kraftrelän. Finns det källarvåning i huset,
skall denna kopplas till zon 1 och kortslutningsplugg J2 skall flyttas upp ett steg. Se sid. 9.

Reglercentralen känner själv vilka rumsgivare som är inkopplade. Installationen måste dock göras på rätt sätt så att de
inkopplade rumsgivarna verkligen styr rätt utgångsgrupp. Hur man kopplar givarna är enklast att beskriva med några
olika exempel.

O.B.S. Givaren för zon 1 måste alltid anslutas. Inga byglingar skall göras mellan givaringångarna.

För KomfortEl 46 och 41 gäller:

41 saknar utgångsrelän 5 och 6. Siffror inom parentes ( ) gäller 46.

1. Endast en rumsgivare ansluten till ZON 1.
Denna givare styr ALLA utgångsrelän.

2. Två rumsgivare. Den ena ansluten till ZON 1 och den andra till ZON 2.
ZON 1  styr utgångsrelä 1 och ZON 2 styr alla andra relän.

3. Två rumsgivare. Den ena ansluten till ZON 1 och den andra till ZON 3.
ZON 1 styr utgångsrelä 1 och 2. ZON 3 styr utgångsrelä 3, 4, (5) och (6).

4. Två rumsgivare. Den ena ansluten till ZON 1 och den andra till ZON 4.
ZON 1 styr utgångsrelä 1, 2 och 3. ZON 4 styr utgångsreläna 4, (5) och (6).

5. Tre rumsgivare. Den ena ansluten till ZON 1, den andra till ZON 2 och den tredje till ZON 3.
ZON 1 styr utgångsrelä 1, ZON 2 styr utgångsrelä 2 och ZON 3 styr utgångsreläna 3, 4, (5), och (6).

6. Tre rumsgivare. Den ena ansluten till ZON 1, den andra till ZON 2 och den  tredje till ZON 4.
ZON 1 styr utgångsrelä 1, ZON 2 styr utgångsreläna 2 och 3 och ZON4 styr utgångsreläna 4, (5) och (6).

7. Tre rumsgivare. Den ena ansluten till ZON 1, den andra till ZON 3 och den tredje till ZON 4.
ZON 1 styr Utgångsrelä 1 och 2, ZON 3 styr utgångsrelä 3 och ZON4 styr utgångsreläna 4, (5) och (6).

8. Fyra rumsgivare anslutna till var sin ZON.
ZON 1 styr utgångsrelä 1, ZON 2 styr utgångsrelä 2,  ZON 3 styr utgångsrelä 3 och ZON 4 styr utgångsreläna 4,

(5) och (6).

För KomfortEl 22 gäller:

1. Endast en rumsgivare ansluten till ZON 1.

Denna givare styr båda utgångsreläna.

2. Två rumsgivare. Den ena ansluten till ZON 1 och den andra till ZON 2.

ZON 1  styr utgångsrelä 1 och ZON 2 styr utgångsrelä 2.
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Omkoppling källare / icke källare

  J2

( Normalinställning)

Ute Z1 Z2 Z3

M M M

  J2

Ute Z1 Z2 Z3

M M M

Inställning för hus utan källare Inställning för hus med källare

KomfortEl 22 och 46

  J2

( Normalinställning)

  J2

Inställning för hus utan källare Inställning för hus med källare

KomfortEl 41

Ute M Z 1 Ute M Z 1

Utegivare

Utegivaren monteras på en nordfasad, på beröringsfri höjd, men under vindsbjälklag.

Drag 2-ledare från utegivaren till den reglercentral som skall leverera temperaturvärdet till de övriga centralerna. Lämplig
ledningstyp EKKX. Givarledningar får inte förläggas i samma rör som starkströmsledningar.

  J2

M M

Utegivare

Inkoppling av utegivare till KomfortEl 22
och 46

Ute
11

Z1
12

Z2
13

Ute M Z 1

KomfortEl 41

  J2

Om det finns givare för temperaturavläsning i de övriga reglercentralerna, t.ex. frysskydd, skall den anslutas som utegiva-
ren.
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Rumsgivare

En rumsgivare monteras på lämplig plats i varje zon. Se till att den ej kommer för nära värmekällor, lampor mm. Den
skall ej placeras på yttervägg, bakom draperier eller bakom normalt uppställda dörrar. Tänk på att systemet reglerar
temperaturen på den plats där givaren sitter.

Drag 2-ledare från rumsgivaren till reglercentralen. Lämplig ledningstyp EKKX. Givarledningar får inte förläggas i
samma rör som starkströmsledningar.

OBS! Givare för zon 1 måste alltid anslutas.

  J2

M M

Inkoppling av rumsgivare för zon 1

Ute
11

Z1
12

Z2
13

  J2

Ute M Z 1

KomfortEl 22 och 46 KomfortEl 41Rumsgivare

TBCR
   80

Inkoppling av kommunikationsslinga.

Kommunikationsslingan som är av typ RS 485 består av tre ledare svagströmsledning, varav två skall vara ett tvinnat
par. Lämplig ledning är EKKX 4x0,5. På varje central finns tre inkopplingsplintar märkta A, B och C. Samtliga cen-
traler på slingan skall anslutas likadant. Alla ”A” skall förbindas med varandra, samma med ”B” och ”C”. A och B är
det tvinnade paret. För säker kommunikation skall  slingans tvinnade par avslutas med ett 120Ω motstånd i båda än-
darna..
OBS! Ledningen måste gå i slinga. Inga T-kopplingar.
KomfortEl 41 har kommunikationskretsarna monterade på inkopplingskortet, men KomfortEl 22 och 46 har ett se-
parat kort för kommunikationen.

Anslutning av slinga till
KomfortEl 41

C   B   A

120Ω

120Ω
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Anslutning av fjärrstyrning.

KomfortEl har en ingång med vars hjälp elvärmen kan fjärrstyras. När ingången jordas (sluten kontakt), kopplas "nor-
maltemperatur" in, oavsett driftomkopplarens läge. KomfortEl ligger kvar i detta läge så länge kontakten är sluten. Den
gröna Till-lampan blinkar 4 gånger per sekund, när kontakten är till och driftomkopplaren står i något annat läge än "nor-
maltemperatur". När kontakten öppnas, återgår KomfortEl till driftomkopplarens läge.
Kontakten skall vara potentialfri. Signalledningen mellan KomfortEl och kontaktfunktionen är en svagströmsledning.

EB1
21 23

RD
22

KONTAKT
FJÄRRSTYRNINGS-

FS A

KomfortEl 22 och 46 KomfortEl 41
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Omkoppling av utgångsrelän KomfortEl 41

Utgångsreläna på KomfortEl 41 kan kopplas om för att styra värmen på fem olika sätt. Detta görs med hjälp av tre
kortslutningspluggar.

1. Ett relä per grupp. Maximalt fyra zoner. (Fabriksinställning).

2. En tvåpolig grupp där de två första reläna går till och från parallellt och två enpoliga grupper. Maximalt tre zoner.

3. Två tvåpoliga grupper där två och två relän går parallellt. Maximalt två zoner.

4. En trepolig grupp där de tre första reläna går till och från parallellt och en enpolig grupp. Maximalt två zoner.

5. Alla fyra reläna parallellt. En zon.

OBSERVERA!!
Lysdioderna på fronten påverkas inte av denna omkoppling. De kommer att tändas i ordningsföljd 1, 2, 3 och 4, även
om två eller flera relän arbetar parallellt.

R1 Zon 1
R2 Zon 2
R3 Zon 3
R4 Zon 4

1.

2.

3.

4.

5.

R1+R2 Zon 1
R3 Zon 3
R4 Zon 4

R1+R2 Zon 1
R3+R4 Zon 3

R1+R2+R3 Zon 1
R4 Zon 4

R1+R2+R3+R4 Zon 1
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Anslutning av effektvakt

ESB 35 är en effektvakt (tillbehör) till KomfortEl, som gör det möjligt att i många fall minska huvudsäkringarna, med en
storlek. Effektvakten kan kopplas om för 16, 20, 25 och 35 A säkringar. Den finns också i en variant, ESB 63 för 35,
50, 63 och 80 A säkringar.

FUNKTION

När strömmen i huvudsäkringarna överskrider märkströmmen med 20%, börjar nedstrypningen av elvärmetillförseln.
Om märkströmmen överskrids med 25% under 7 minuter, begränsas elvärmen till kallrasskyddet. När effektbegräns-
ningen blir 50% av elvärmen kopplas också varmvattenberedaren ur

Principen är att största fasströmmen avgör hur mycket elvärmetillförseln skall minskas. Detta kan medföra att vissa ju-
steringar i fördelning av lasterna mellan faserna måste göras, om det är obalans.

INSTALLATION

Montera ESB  i anslutning till inkommande huvudledning. Montera de tre strömtransformatorerna på respektive fasle-
dare, och anslut dem till elektronikenheten. Förbind ESB  och KomfortEl-centralen med en 3 ledare.

Det är viktigt att hela matningen till huset går genom strömtransformatorerna.

INKOPPLINGSANVISNING
För att effektvakten skall fungera måste man kapa led-
ningsfolien vid V2 på bottenkortet i KomfortEl-
centralen.

Nominell ström = märkström bestämmes genom att
flytta en 2-polig plugg i något av lägena 16-20-25-35A
i ESB 35.

  J2

Ute Z1 Z2 Z3

M M M

V1

V2

KomfortEl
22 och 46

Kapa folie här.

C
31

B
32

A
33 34

+24
55

RD
22 23

42
TD
41

EB1
21

V2
17

V2 +24
17 42 55

1 2 3 4 5 6

ESB 35

L1

L2

L3

KomfortEl 22 och 46 KomfortEl 41
V2 FS A VVB +24
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Adressering

KomfortEl kan ges ett identifikationsnummer mellan 1 och 32. Det innebär att det får finnas maximalt 32 KomfortEl på
samma slinga. Identifikationsnummret ställs in med en 16 läges omkopplare under frontplåten samt med en plugg på in-
kopplingskortet. Med pluggen bestämmer man område 1 – 16 eller 17 – 32. Två KomfortEl med samma ID-nummer
får inte sitta på samma slinga.
OBSERVERA! 16-lägesomkopplaren är märkt  0 – F vilket innebär att första adressen är 0.
Adressering:

Adress Omkopplare Bygel Adress Omkopplare Bygel
1 0 1 – 16 17 0 17 – 32
2 1 1 – 16 18 1 17 – 32
3 2 1 – 16 19 2 17 – 32
4 3 1 – 16 20 3 17 – 32
5 4 1 – 16 21 4 17 – 32
6 5 1 – 16 22 5 17 – 32
7 6 1 – 16 23 6 17 – 32
8 7 1 – 16 24 7 17 – 32
9 8 1 – 16 25 8 17 – 32
10 9 1 – 16 26 9 17 – 32
11 A 1 – 16 27 A 17 – 32
12 B 1 – 16 28 B 17 – 32
13 C 1 – 16 29 C 17 – 32
14 D 1 – 16 30 D 17 – 32
15 E 1 – 17 31 E 17 – 32
16 F 1 – 16 32 F 17 - 32

Adressbygel

Adressomkopplare
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KOMPLETTERINGAR

Komplettering med styrur.

Alla KomfortEl som saknar styrur kan kompletteras med ett
i efterhand. Styruret levereras komplett med ny frontplåt.

1: Ta bort de fyra skruvarna som håller frontplåten och av-
lägsna plåten.

2: Tryck fast kontakten till klockan på de fyra kontaktstiften
på mönsterkortet. Se till att alla fyra stiften går in i kon-
takten. En bild på mönsterkortet visar hur kontakten skall
vändas.

3: Sätt fast frontplåten. Se till att samtliga lysdioder kommer
upp genom hålen i plåten. Sätt tillbaka skruvarna.

VÄRMEINSTÄLLNING

Frontpanelen

På frontpanelen finns följande inställningar.

1. Driftomkopplaren används för att välja mellan följande driftsfall:

2. Temperatursänkningsratten används för att ställa in det antal grader som rumstemperaturen skall sänkas med..

Adresserings-                      
omkopplare

= Värmen avstängd. Centralen ej spänningslös.

= Ständigt normal temperatur.

= Ingen funktion.

= Ständig sänkning. 1 - 15 °C lägre än normalt.

= Klockstyrd sänkning. 1 - 15 °C lägre än normalt.
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3. Reservdrift.
Med strömbrytaren under fronten kan all elektronik förbi-
kopplas så att samtliga kraftrelän går till.

OBS! Skall endast användas om elektroniken have-
rerar.

Temperatursänkning

KomfortEl har en speciell funktion för optimering efter en temperatursänkningsperiod. Se sid. 7.

Observera att olika hus uppnår sänkningstemperaturen olika snabbt beroende på väggkonstruktionen, fönsteryta och
inredning, varför man kan behöva ändra tidpunkten för temperatursänkning. Naturligtvis går sänkningen snabbare om
det är kallt ute.

För tidurets inställning gäller separat anvisning.

Rumsgivare

På rumsgivaren inställs den önskade temperaturen i zonen.

Givaren finns i fyra olika versioner:

TBCR 80 Standardgivare.
TBCR 80.1 Standardgivare med dold inställning.
TBCR 80.2 Givare med inställningsområde 18 - 23ºC
TBCR 80.4 Givare med inställningsområde 18 -  23ºC och med NI 1000 element för tempera-
 turmätning.

Inställningsområdet för standardgivarna är ca 15 - 25 ºC. Normalläget "N" är ca 20 ºC.

Önskar man höja rumstemperaturen snabbt, skall man ställa ratten i max-läge under ca 10 sekunder. Därefter ställer man
in den önskade temperaturen.

Denna funktion kan med fördel användas om installationen görs vintertid och temperaturen i huset hinner falla ordentligt.

N
+

-

Reservdrift



KomfortEl Värmeinställning 17

Abelko Innovation

Indikeringar på fronten.

KomfortEl 46 F och 41 F

Lyser när systemet är i drift.
Blinkar vid fjärrstyrning via kontakt.

Lyser om effektvakten arbetar. Blinkar vid kommunikationsfel.

Lyser när radiatorgruppen är inkopplad. Beroende på utetemperaturen och
inställningen på rumsgivaren lyser lamporna olika länge. När det är kallt kan
alla grupperna vara inkopplade en längre tid. Vid högre ute / innetemperatur
kan det hända att ingen grupp är inkopplad. Se även sid. 12 för KomfortEl 41.

KomfortEl 22 FA

Lyser när systemet är i drift.
Blinkar vid fjärrstyrning via kontakt.

Lyser om effektvakten arbetar. Blinkar vid kommunikationsfel.

Lyser när radiatorgruppen är inkopplad. Beroende på utetemperaturen och
inställningen på rumsgivaren lyser lamporna olika länge. När det är kallt kan
bägge grupperna vara inkopplade en längre tid. Vid högre ute / innetemperatur
kan det hända att ingen grupp är inkopplad.

Lyser när varmvattenberedaren är på.

Autojustering.

Microprocessorn i KomfortEl ser till att reglercentralen alltid arbetar efter en optimal reglerkurva.

Om man önskar stänga av värmen under sommaren, skall detta göras med omkopplaren på regulatorn.

Har huset källare måste värmen vara till hela året. Önskar man stänga av värmen på bottenvåningen under sommaren,
skall detta göras genom att ställa ned rumsgivarna på min.

Stänger man av elvärmecentralen eller radiatorerna, finns risk för att regulatorn gör felaktiga justeringar, som kan ge
problem när uppvärmningen startar på hösten.

Till

Effektstyrn.

Grupp 2

Grupp 1

Vvb
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NÅGRA VIKTIGA KOMIHÅG

Installationen

Börja installationen med att stänga av strömmen till elvärmen. Ställ sedan upp termostaterna på samtliga element så att
inställningen klart överstiger den önskade rumstemperaturen och slå till strömmen på en grupp i taget för att utröna hur
installationen är kopplad.

Viktig kontroll!!

Görs omfördelning av radiatorerna mellan olika faser, glöm inte att mäta strömmen i faserna så att snedbelastning inte
uppstår vid huvudsäkringarna. Uppstår snedbelastning måste man flytta någon annan belastning från den överbelas-
tade fasen till någon av de mindre belastade faserna.

Takvärme

Kontrollera att alla slingor i taket är hela.

Varmvattenberedare

För att undvika krångel längre fram skall man kontrollera att varmvattenberedarens patron har alla slingor hela. Om
beredaren är liten (<200 liter) och skall styras efter tidstariff, bör den vara försedd med blandningsventil.

Skarvning av ledare i gruppcentral

Ledningar får skarvas med isolerade presskarvhylsor i gruppcentralen.

Grundval Zonval

Zon 1 används i första hand för källare.

Givarplacering

Givare placerade i övervåningen får ej styra radiatorer i undervåningen, om inte andra radiatorer som är styrda av
givare i undervåningen dominerar värmen för detta rum.

Huvudregeln är:

Givare i övervåning styr endast radiatorer i övervåningen. Se också till att rätt givare kopplas till respektive zon. Om
ledningarna till givarna växlas, kommer anläggningen inte att fungera.
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BRUKSANVISNING FÖR TESTAPPARAT

Testapparaten är en låda med två rattar en "termometer" och nio lampor.

Med den ena ratten kan man koppla in respektive relä, och med den andra kan man koppla in respektive givare.

1. Anslut testapparaten till KomfortEl bottenplatta. Slå till matningsspänningen och spänningen till radiatorgrupperna.

2. Kontrollera att reläna till respektive grupp drar genom att vrida den övre omkopplaren till motsvarande gruppnum-
mer. Kontrollera också att radiatorerna får rätt spänning.

3. Vrid omkopplaren till läge UTE. "TERMOMETERN" skall visa den ungefärliga utetemperaturen eller rumstempe-
raturen om givaren används för att mäta rumstemperatur. Om någon av lamporna KORTSLUTNING eller
AVBROTT lyser, kontrollera installationen.

4.  Vrid omkopplaren till ZON 1. Någon av lamporna KALL, NORMAL, eller VARM skall lysa, beroende på hur
ratten på givaren är inställd. Den gröna NORMAL-lampan lyser när inställd och verklig temperatur är lika.

 Kontrollera att givaren fungerar och att den är inkopplad så att den styr rätt grupp(er).
Om någon av lamporna KORTSLUTNING eller AVBROTT lyser, kontrollera installationen.

5.  Fortsätt på samma sätt med de andra zongivarna om flera givare är anslutna till systemet. OBS! om ingen givare är
inkopplad skall ”Avbrott” lysa.

KONTROLL AV KomfortEl

1. Kontrollera att den gröna "Till"-lampan lyser.
Om den blinkar en gång per sekund, indikeras minnesfel. Byt i så fall reglercentralen (locket). OBS! Denna funk-
tion är endast aktiv under uppstartfasens första tio minuter. (Innan man rör omkopplaren).
Om du inte har någon reglercentral att byta till, öppna frontplåten och slå till strömbrytaren, så att reläna drar. Se till
att ställa termostaterna på radiatorerna på rätt sätt.

2. Är lampan mörk, kontrollera matningsspänningen till reglercentralen. Finns matningsspänning, byt central.

OBS! Reglercentralen måste vara ansluten till matningsspänning i minst 15 minuter innan den börjar arbeta. Om
man vill skynda på uppstartningsförfarandet kan man ställa driftomkopplaren i läge "       " några sekunder. Ställ se-
dan tillbaka den i det aktuella läget och reglercentralen skall arbeta normalt.

3. Om den röda lampan EFFEKTVAKT blinkar, betyder det att reglercentralen inte fått någon uppgift om rådande
utetemperatur. Kontrollera om flera reglercentraler på slingan blinkar. I så fall är felet troligen i den reglercentral som
”levererar” utetemperaturen eller på slingan. Om lampan bara blinkar i en reglercentral är felet troligen i den centra-
len eller i kommunikationslingan. Lampan lyser om effektvakten är i funktion.

4.  Lamporna GRUPP 1, GRUPP 2,(GRUPP 3) och (GRUPP 4) ska tändas och släckas med 60 sekunders inter-
vall på KomfortEl 46 F, eller med 90 sekunders intervall på 22 FA eller med 45 sekunders intervall på 41 F. Om
så ej är fallet kan det bero på att det är varmare än 20 grader ute eller varmare än inställd temperatur inne.
Kontrollera genom att ställa upp rumsgivaren.
Lamporna kan också vara mörka om det är avbrott i utegivaren och dess ledningar, eller kortslutning i rumsgivare
och dess ledningar. Kontrollera detta med testapparaten. Utegivarens resistans skall vara mellan 800-1200 Ohm
och rumsgivarens resistans skall vara 6650 Ohm, vid balans. (När inställd och verklig temperatur är lika).

Om du inte kan kontrollera detta, kortslut utegivaren och koppla bort rumsgivaren. Då skall lamporna tändas en
efter en.
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5. Kontrollera att reläna arbetar riktigt och att det finns spänning ut på respektive värmegrupp när reläna är till. Om så
inte är fallet, byt relä eller eventuellt kretskort.

KONTROLL AV VARMVATTENFUNKTION I KomfortEl 46 F
OBS! Varmvattenberedaren manövreras via fjärrstyrning.

1. Bryt matningsspänningen till 46 F men låt spänningen till varmvattenberedaren vara till. Relät för varmvattenberedaren
skall falla och beredaren skall få ström. Kontrollera detta.

2. Slå till matningsspänningen till 46 F. Kontrollera att relät för varmvattnet drar och spänningen till beredaren försvinner.

3. Ställ omkopplaren på fronten på 46 F i läge "       " några sekunder. Ställ sedan tillbaka omkopplaren till "       " igen.

Om fjärrstyrning = beredare Till, skall relät för varmvattnet falla och beredaren få ström.

Om fjärrstyrning = beredare Från, skall relät förbli draget och beredaren vara strömlös.

Om varmvattenberedarrelät inte fungerar enligt ovan, kontrollera ledningsdragningen.

Om felet inte är där, byt i första hand reläenheten, i andra hand 46 F.

KONTROLL AV VARMVATTENFUNKTION I KomfortEl 22 FA och 41 F
OBS! Varmvattenberedaren manövreras via fjärrstyrning.
KomfortEl 22 har varmvattenberedarrelät inbyggt i reglercentralen och KomfortEl 41 har  en SR 123 för att styra varm-
vattenberedaren.

1. Dra i säkringarna för varmvattenberedaren.

2. Slå till matningsspänningen till KomfortEl. Kontrollera att relät för varmvattnet förblir i vila och att ingen spänning
kommer till beredaren.

3.  Ställ omkopplaren på fronten på KomfortEl i läge "        " några sekunder. Ställ sedan tillbaka omkopplaren till "        "
igen.

Om fjärrstyrning = beredare Till, skall relät för varmvattnet dra och beredaren få ström.

Om fjärrstyrning = beredare Från, skall relät falla och beredaren vara strömlös.

Om varmvattenberedarrelät inte fungerar enligt ovan, kontrollera ledningsdragningen, byt sedan relät. Om felet inte är där,
byt i första hand KomfortEl-centralen (locket) i andra hand bottenplattan.
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DISPENS
(Avskrift)

NUTEK
Närings och teknikutvecklingsverket 

Tekniskt meddelande 2-91

§ 24 b

Kontaktpressade enledarskarvar i kopplingsutrustning.

I skilda framställningar från elleverantörer, styr och regleringsföretag och elinstallatörer har anhållits om tillstånd att i
befintlig kopplingsutrustning utan hinder av starkströmsföreskrifternas § 24 b få skarva enledare, som dras ut från
gruppcentral eller motsvarande till en närliggande styr och reglerapparat. Därmed kan en tids- och kostnadskrä-
vande omdragning av befintliga gruppledningar sparas in, vilket underlättar energibesparingsåtgärder.

NUTEK medger härmed att ifrågavarande skarvning av enledare i kopplingsutrustning får ske under följande
villkor:

1. Särskilt behov att använda den angivna skarvmetoden föreligger.

2. Anläggningsinnehavare, hos vilken ifrågavarande ledarskarvning utförs, delges kopia av detta tillstånd.

3. Presskarvningsmetoden garanteras av leverantören att ge bibehållen ledningsförmåga och isolation samt lägst
90% av den ursprungliga hållfastheten.

4. Arbetet utförs av instruerad personal under överinseende av behörig el installatör.

5. Metoden används enbart för skarvning, ej för avgrening.

6. De skarvade ledarna skall ha samma ledararea, märkfärg och typ av isolering

1991-08-15
Enheten för elsäkerhet.
WP/LG
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TEKNISKA DATA

Elvärmeregulator KomfortEl 46 F.

Reglercentralen kopplas in mellan säkringsgrupperna och elradiatorerna. Uppgift om utetemperaturen fås via kommunika-
tionsslingan från någon av de anslutna reglercentralerna. Utegivaren monteras på utsidan av huset, på skuggsidan och på ett
ställe där den får rätt uppfattning om vilken temperatur det är ute. Utegivarens uppgift är att minimera tillgänglig energi till
huset behov vid rådande temperatur.
Rumsgivare monteras på innervägg, där omgivningstemperaturen motsvarar medelvärdet i den zon som givaren skall regle-
ra. På rumsgivaren inställes önskad rumstemperatur. Vid återgång från sänkt temperatur ges ett extra, men väl kontrollerat
energitillskott. Reglercentralen hanterar i sitt grundutförande 3 temperaturzoner med 3 st trefasgrupper. Det finns möjlighet
att utöka till 4 zoner och 6 st trefasgrupper.

Typbeteckning: KomfortEl 46F
Utgångar

Kraftrelän: Antal 3
Kontaktfunktion Tre slutande / kraftrelä.
Belastning Max. 10 A / kontakt. (Resistiv last).
Spänning 230 / 400 V  50 Hz
Livslängd >2x106 brytningar

Styrsignaler: 3 st för styrning av 1-3 extra relän för elvärmereglering.
1 st för styrning av varmvattenberedarrelä.
Dessa relän monteras i en separat låda SR 123.

Ingångar:
Tempgivare: Abelko UG 1000, TBCR 80.4 eller Landis &Staefa QAC 21.
Rumsgivare: Max. 4 st TBCR80. Se separat funktionsbeskrivning. Sid. 26
Vindgivare: 0-10V. (T.ex. Abelko AFTS 20).10V ger 50% ökning av kurvan.
Effektbegränsning: 0-10V. 10V ger 100% effektbegränsning av kurvan.
Kommunikation: RS 485 eller TTL för anslutning av kommunikationsslinga via ett speciellt

 kommunikationskort
Matningsspänning: 230 V 50 Hz.
Utgående matningsspänning:

24VDC: För drift av reläenhet SR 123.
För matning av vindgivare eller effektvakt. Max 100 mA.

Effektförbrukning: 8 VA max.
Kopplingsfrekvens: 20 inkopplingar / timme.
Inställningar:

Drift: Inställning av olika driftlägen.
Värmen avstängd / Ingen funktion / Sänkt / Automatik / Normal.

Sänkning Temperatursänkning 0 - 15°C.
Övrigt:

Omkopplare: Reservdrift vid fel på elektroniken.
Option

1 Effektvakt 16 – 63 A.
2 Styrning av varmvattenberedare.
3 Elvärmegrupp 4 – 6.
4 Utan styrur på fronten.
5 Utan rattar och styrur på fronten

Kapsling: Plastlåda. (IP21).
Vikt: 1,7 kg.
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Elvärmeregulator KomfortEl 41 F.

Reglercentralen kopplas in mellan säkringsgrupperna och elradiatorerna. Uppgift om utetemperaturen fås via kommunika-
tionsslingan från någon av de anslutna reglercentralerna. Utegivaren monteras på utsidan av huset, på skuggsidan och på ett
ställe där den får rätt uppfattning om vilken temperatur det är ute. Utegivarens uppgift är att minimera tillgänglig energi till
huset behov vid rådande temperatur.
Rumsgivare monteras på innervägg, där omgivningstemperaturen motsvarar medelvärdet i den zon som givaren skall regle-
ra. På rumsgivaren inställes önskad rumstemperatur. Vid återgång från sänkt temperatur ges ett extra, men väl kontrollerat
energitillskott. Reglercentralen hanterar i sitt grundutförande fyra temperaturzoner med fyra enfasgrupper. Det finns möjlig-
het att koppla om centralen så att utgångarna blir en trepolig + en enpolig grupp eller två tvåpoliga grupper. Se sid. 11.

Typbeteckning: KomfortEl 41F
Utgångar

Kraftrelän: Antal 4
Kontaktfunktion En slutande / kraftrelä.
Belastning Max. 10 A / kontakt. (Resistiv last).
Spänning 230 / 400 V  50 Hz
Livslängd >1x106 brytningar

Styrsignaler: 1 st för styrning av varmvattenberedarrelä.
Detta relä monteras i en separat låda SR 123.

Ingångar:
Tempgivare: Abelko UG 1000, TBCR 80.4 eller Landis &Staefa QAC 21.
Rumsgivare: Max. 4 st TBCR80. Se separat beskrivning. Sid. 26
Vindgivare: 0-10V. (T.ex. Abelko AFTS 20).10V ger 50% ökning av kurvan.
Effektbegränsning: 0-10V. 10V ger 100% effektbegränsning av kurvan.
Kommunikation: RS 485 eller TTL för anslutning av kommunikationsslinga via ett speciellt

 kommunikationskort
Matningsspänning: 230 V 50 Hz.
Utgående matningsspänning:

24VDC: För drift av reläenhet SR 123.
För matning av vindgivare eller effektvakt. Max 100 mA.

Effektförbrukning: 8 VA max.
Kopplingsfrekvens: 20 inkopplingar / timme.
Inställningar:

Drift: Inställning av olika driftlägen.
Värmen avstängd / Ingen funktion / Sänkt / Automatik / Normal.

Sänkning Temperatursänkning 0 - 15°C.
Övrigt:

Omkopplare: Reservdrift vid fel på elektroniken.
Option

1. Effektvakt 16 – 63 A.
2. Styrning av varmvattenberedare.
3. Utan styrur på fronten.
4. Utan rattar och styrur på fronten

Kapsling: Plastlåda. (IP21).

Vikt: 1,2 kg
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Elvärmeregulator KomfortEl 22 FA.

Reglercentralen kopplas in mellan säkringsgrupperna och elradiatorerna. Uppgift om utetemperaturen fås via kommunika-
tionsslingan från någon av de anslutna reglercentralerna. Utegivaren monteras på utsidan av huset, på skuggsidan och på ett
ställe där den får rätt uppfattning om vilken temperatur det är ute. Utegivarens uppgift är att minimera tillgänglig energi till
huset behov vid rådande temperatur.

Rumsgivare monteras på innervägg, där omgivningstemperaturen motsvarar medelvärdet i den zon som givaren skall regle-
ra. På rumsgivaren inställes önskad rumstemperatur. Vid återgång från sänkt temperatur ges ett extra, men väl kontrollerat
energitillskott.

Typbeteckning: KomfortEl 22FA

Utgångar
Kraftrelän: Antal 2 (3)

Kontaktfunktion Tre slutande / kraftrelä.
Belastning Max. 10 A / kontakt. (Resistiv last).
Spänning 230 / 400 V  50 Hz
Livslängd >2x106 brytningar
Tredje relät kan användas för styrning av varmvattenberedare.

Ingångar:
Tempgivare: Abelko UG 1000, TBCR 80.4 eller Landis &Staefa QAC 21.
Rumsgivare: Max. 4 st TBCR80. Se separat funktionsbeskrivning. Sid. 26
Vindgivare: 0-10V. (T.ex. Abelko AFTS 20).10V ger 50% ökning av kurvan.
Effektbegränsning: 0-10V. 10V ger 100% effektbegränsning av kurvan.
Kommunikation: RS 485 eller TTL för anslutning av kommunikationsslinga via ett speciellt

 kommunikationskort
Matningsspänning: 230 V 50 Hz.
Utgående matningsspänning:

24VDC: För matning av vindgivare eller effektvakt. Max 100 mA.
Effektförbrukning: 8 VA max.
Kopplingsfrekvens: 20 inkopplingar / timme.
Inställningar:

Drift: Inställning av olika driftlägen.
Värmen avstängd / Ingen funktion / Sänkt / Automatik / Normal.

Sänkning Temperatursänkning 0 - 15°C.
Övrigt:

Omkopplare: Reservdrift vid fel på elektroniken.
Option

1. Effektvakt 16 – 63 A.
2. Styrning av varmvattenberedare.
3. Utan styrur på fronten.
4. Utan rattar och styrur på fronten

Kapsling: Plastlåda. (IP21).

Vikt: 1,7 kg
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Reläenhet SR123.

Reläenhet SR123 är kapslad i en plastlåda och innehåller 1 - 3 st trepoliga kraftrelän. Den används för styrning av varm-
vattenberedaren. Reläenhet SR123 används även för styrning av värme i installationer där det inte räcker med reglercen-
tralens relän.

Kraftrelän: Antal 1 - 3
Kontaktfunktion Tre slutande / kraftrelä vid elvärmestyrning eller

 styrning av varmvattenberedare från KomfortEl 41.
Tre brytande / kraftrelä vid VVB styrning. (Endast tillsammans med
KomfortEl 46).
Belastning Max. 10 A / kontakt. (Resistiv last).
Spänning 230 / 400 V  50 Hz

Matningsspänning: 230 V 50 Hz
Klenspänning 24 VDC från reglercentralen.

Signaler från reglercentral: Signal för styrning av varmvattenberedare, eller variabel pulslängd från någon av kana-
lerna 4-6 för styrning av värme.

KomfortEl 46 F, 22 FA har likadana kapslingar.
KomfortEl 41 F har en likadan kapsling
som SR 123. Frontpanelerna är olika.
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Utegivare

UG 1000

Monteras på husets norra fasad. Ej i närheten av ventiler, fönster, dörrar, belys-
ningar eller under tak i passager, carports eller liknande.

Mätområde: -45...+50°C
Mätelement: Ni 1000 1000Ω vid 0°C

Tillåten ledningslängd: CU-kabel 0,5 mm Ø 40 m.
CU-kabel 1 mm² 160 m.
CU-kabel 1,5 mm² 250 m.

Rumsgivare

TBCR 80

Rumsgivaren placeras på innervägg där den är skyddad för drag och direkt
solbestrålning. Den skall ej monteras nära radiator eller annan värmekälla t.ex.
belysning. Rumsgivaren har en graderad ratt för inställning av temperaturen.
Standardgivaren har ett märke "N" för normaltemperatur 19 - 21°C och streck
som indikerar ökad eller minskad temperatur. Varje streck motsvarar 1°C.

Rumsgivaren finns i fyra olika utföranden:

TBCR 80 Standardgivare.
TBCR 80.1 Standardgivare med dold inställning.
TBCR 80.2 Givare med inställningsområde 18 - 23ºC
TBCR 80.4 Givare med inställningsområde 18 -  23ºC och med NI 1000 element för tempera-
 turmätning.

Ratten är försedd med en klar plastkåpa som skydd för ofrivillig omställning.

Rumsgivaren kopplas med en tvåledare till reglercentralen, som på signal från givaren kontinuerligt reglerar energin till
rummets radiatorer.

Inställningsområde: 15...25°C (18 - 23°C)

Temperaturkännande element: Termistor

Resistans vid balans: 6650Ω (Med balans menas när inställd temperatur 
= verklig temperatur).

Tillåten ledningslängd: CU-kabel 0,5 mm Ø 100 m.

N
+

-

Abelko
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Exempel på reglerkurva
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Bottenplatta KomfortEl 22 och 46.
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Bottenplatta KomfortEl 41

1-16

Kortslutnings-
folier för
V 1 och V 2

Relä 4

Relä 3

Relä 2

Relä 1
1B
1A

2B
2A

3B
3A

4B
4A

L
N
PE

A
B
C

Ute M Z1 Z2 M Z3 Z4 V1 V2 Fs - A VVB +24 C

Anslutning
för minicall-
mottagare

Matnings-
spänning

Digital
kommunikation

Omkoppling av
reläfunktioner

Omkoppling
källare Zon 1

Anslutning för givare och styrsignaler

17-32

Adresseringsom-
kopplare
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INKOPPLINGSANVISNINGAR

KomfortEl 46 F och SR 123
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SR 123

SR 123

O.B.S.

INKOPPLING AV RELÄ FÖR
VARMVATTENBEREDARE

STYR

UT

UT

U1

U2

U3

N

IN
Från elcentral

L1

L2

L3

N

OBS! Vid en eller tvåfasdrift  
skall L1 alltid användas.  

STYR

Gäller endast KomfortEl 46 VA,  
46 VVoch 46 F  

INKOPPLING AV RELÄ FÖR
ELVÄRMESTYRNING
ELLER STYRNING AV VARMVATTEN-
BEREDARE MED KomfortEl 41 VA och 41F

U1

U2

U3

N

L1

L2

L3

N

IN
Från elcentral

O.B.S
.
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KomfortEl 22



KomfortEl Inkopplingsanvisning 33

Abelko Innovation

KomfortEl 41

Kommunika-
tionsslinga
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Måttuppgifter
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Strömberäkningar

COS 30º = 0,866
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ANTECKNINGAR
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